
キャンペーンの詳細は

弊社WEBまで！！

大容量2GBメモリ搭載
電圧・温度測定可能な絶縁ハンディロガー

大容量2GBメモリ搭載
標準20ch、最大200ch
(PC仕様時500ch)まで拡張可能

複数の測定要素を4重表示 最高性能のクランプメータ

検出方法　真の実行値
電流(A) 交流：2000A 直流：2000A
電圧(V) 交流：600V 直流：600V

20mV～50V

熱電対：K,J,E,T,R,S,B,N,W(WRe5-26)
測温抵抗体：Pt100,JPt100,Pt1000(IEC751)

0～100%(オプションのB-530必要)

4ch(積算・瞬時・回転数)

4chロジック

パルス

電圧

温度

湿度

＊パルス・ロジックはいずれかを選択 (オプションのB-513必要)

20mV～50V

熱電対：K,J,E,T,R,S,B,N,W(WRe5-26)

0～100%(オプションのB-530必要)

4ch(積算・瞬時・回転数)

4ch ロジック

パルス

電圧

温度

湿度

＊パルス・ロジックはいずれかを選択 (オプションのB-513必要)

¥ 110,000
(税込 ¥ 115,500)

¥ 170,000
(税込 ¥ 178,500)

定価 ¥ 49,800 のところ
50 %引き！ 台数限定！
特価 ¥ 25,000 (税込 ¥ 26,250)

期間中に、midi LOGGER GL220、
またはGL820をご購入いただきますと

期間 2011年12月1日～2012年2月29日期間 2011年12月1日～2012年2月29日

10チャネル絶縁マルチファンクション入力
最高10msサンプリングに対応
大型4.3インチワイドTFTカラー液晶
2GBの大容量内蔵メモリ
リングメモリ機能搭載

標準20chから最大200chまで拡張可能
全チャネルマルチファンクション&絶縁入力
2GBの大容量内蔵メモリ
5.7インチTFT液晶で鮮明な波形表示
USBメモリ・LAN/USB I/Fで簡単PC接続

www.graphtec.co.jp

デジタルクランプメータ CM-211

専用バッテリ使用で、外部電源無しで駆動可能。
停電・瞬停時にもデータを保護。
専用バッテリパック(B-517) 定価12,000 円 (税込12,600 円)
※ バッテリはおひとつとなります。突破
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安心して使えるGL保証プラン安心して使えるGL保証プラン

詳細はホームページをご覧下さい。詳細はホームページをご覧下さい。

■ 保証期間延長パック
 保証期間を１年から3年に延長
■ 保証期間延長＋校正付きパック
 上記の保証期間延長に校正サービスを付加
■ 対象商品
 GL900-8/4,GL820,GL220

項目 GL220GL820

非絶縁ポケットサイズでどこでも簡単測定

¥ 198,000 ( 税込 207,900円）

高速・同時サンプリングタイプ

温度/湿度
パルス

ロジック入力

最高

(10μs)

GL900-4GL900-4

GL900-8GL900-8

¥ 350,000 ( 税込 367,500円）

GL900-4

GL900-8 USBメモリサンプリング
保証プラン
対 象 機 種

組み込み・低速・10chタイプ

熱電対 -200～
+999.99℃

最高

サンプリング

最高

サンプリング
DC 0～
100mA

¥ 21,800 (税込 ¥ 22,890) ¥ 22,800 (税込 ¥ 23,940) ¥ 19,800 (税込 ¥ 20,790)

熱電対タイプ GL10-TK 電流タイプ GL10-A

¥ 130,000 ( 税込 136,500円）

USBメモリ

前面パネル

準拠

湿度/電圧
パルス

ロジック入力

最高

サンプリング

－20～
+70℃

5～
90%

最高

サンプリング

温湿度タイプ GL10-TH

GL10-TK GL10-AGL10-TH

■お問合せは下記へ

担当は

詳しい商品情報はこちら

お電話によるお問い合わせは

北海道全域・青森・岩手・秋田・山形・宮城
福島・新潟・長野・茨城・栃木・群馬・埼玉
東京・千葉・神奈川・山梨・静岡 

大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・鳥取

四国全域

岡山・広島・島根・山口・福岡・佐賀・大分

熊本・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄

愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井

東日本担当 （045）825－6217

中部担当 （052）731－5862

西日本担当 （06）6821－8821

福岡担当 （092）451－0505

機器を正しく、安全にお使いいただくために ■ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。

■故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。
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